
 

 

 

 
 

Módulo tipo plenum de 

intercomunicación vía VoIP 

  NQ-GA10P 

  NQ-GA10PV 
 

 
 

Los módulo de intercomunicación vía VoIP de Nyquist ofrecen Los módulos plenum de 

intercomunicación VoIP de Bogen transformen cualquier parlante análogo de baja impedancia en parlante IP 

de PoE con todas funciones. Utilizan la última tecnología para proporcionar una calidad de audio superior, 

convirtiéndolos en una solución perfecta para la distribución de audio y perifoneo por IP. Además, la 

capacidad de comunicación bilateral los hace ser imprescindibles en aplicaciones de intercomunicación 

VoIP.  

Los NQ-GA10P/GA-10PV también usan la última tecnología de amplificadores de clase D y proporcionan 

una calidad de sonido incomparable. El consumo de energía reducido les permite operar independientemente 

vía PoE en una red local.  

Están disponibles con o sin salida de video HDMI, son de 1 solo canal y de 10w de potencia. Además, 

tienen interfaz de CAN bus para funcionar con la campana digital NQ-E7020 y relé tipo C para controlar los 

dispositivos de terceros. Mientras se usan con el módulo de micrófono ANS500M, pueden convertirse en el 

sensor de ruido ambiental para ayudar a mantener la inteligibilidad de perifoneo y música ambiental en 

entornos de alto ruido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                        
 

                            



 

 

         

                                   
                       
                                             ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

Modelos NQ-GA10P NQ-GA10PV 
Salida de potencia                                     10w @ 8- ohms 

Relación señal/ruido (20k BW)                                           80 dB 

Salida de ancho de banda de potencia 20 Hz-20 kHz < .1% THD+N 

THD-N@1kHz potencia nominal < .05% THD+N 

Impedancia de carga nominal 8-ohms 

Respuesta de frecuencia@1W 20 Hz – 20 kHz +/- 0.25 dB 

Clase de operación Clase D 

Alimentación externa 48-56 V .3ª (5.5mm x 2.1mm jack de barril) 

Rango de entrada de corriente 15w 48v a 56v 

Potencia vía Ethernet IEEE802.3af estandar, Clase 3 (RJ45) 

Conector de entrada/salida Conector/cabecera Phoenix de 12 pines 

Puerto CAN Bus 5v; CH (CAN Hi); CL (CAN Bajo); G (Tierra); Velocidad de Bus 125 kbits/sec 

Entrada de campana Cierre de contacto seco en terminales Phoenix G&A 

Conexión de parlante análogo Terminales de enchufe Phoenix 1&2 

Audio bilateral Semidúplex con parlante analógico para comunicación bilateral. Terminales 

de enchufe Phoenix 1&2 

Entrada MIC Micrófono con sensor de ruido ambiental (ANS500M); Terminales de 

enchufe Phoenix 1&2 

Conexión de Push-to-talk DDU250 o semejante; impedancia de 500-ohm con 1 cable de 4 

conductores (2 blindados); interruptor de contacto seco PTT en terminales 

Phoenix G&A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


